
南通市海门东洲水处理有限公司采购制作德国海乐离心机控制柜项目（二次）
（资格后审）

招标文件

招   标   人: 南通市海门东洲水处理有限公司

招 标 代 理：南通星宇工程项目管理有限公司
日        期：  2021   年  3 月  1  日
第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通星宇工程项目管理有限公司受南通市海门东洲水处理有限公司的委托，就南通市海门东洲水处理有限公司采购制作德国海乐离心机控制柜项目进行询价，欢迎符合要求的单位前来参与询价。

项目名称：南通市海门东洲水处理有限公司采购制作德国海乐离心机控制柜项目 

本项目主要内容简介：详见项目需求。
二、本项目最高限价为  30 万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

  ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；

  ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

  ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

  ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

对投标供应商的其他要求：

具有较高的污泥离心脱水机修理技术，能承接进口离心脱水机修理业务；提供2018年以来进口品牌离心脱水机主机修理合同五份，每份合同额须10万元以上。
  ②具有离心机控制柜修理制造修理能力；提供2018年以来为污水处理厂加工制作进口污泥脱水机控制柜合同三份，每份合同额10万元以上。

四、招标采购方式：询价。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网下载。
六、投标保证金：免交 

七、投标截止及开标时间：2021年 3 月 8  日 9时 00 分（北京时间）。
八、递交投标文件、开标地点：南通市海门东洲水处理有限公司4楼会议室1（三厂镇镇西村，北京路888号）

九、联系方式：

招标人：南通市海门东洲水处理有限公司

联系人：龚厂长         联系电话：13962887078 

招标代理单位：南通星宇工程项目管理有限公司

联系人：顾先生        联系电话：18118621777

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与招标代理单位联系。
友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

 采购项目需求

基本情况：

南通市海门东洲水处理有限公司两台德国海乐离心机控制柜主要元器件老化，无法正常修理，需重新制作两台。
工期：接到采购单位通知后2个月内完成

二、改造方案：

1、改造两台离心机及附属设备的自控系统。

2、取消原有自控柜，在原位置更换成新的自控柜，通过触控屏实现系统设备的全自动操作。

3、改造现有MCC抽屉柜，实现可靠供电需求。

三、离心机工作原理介绍

卧螺机的工作部分是一个内装螺旋输送器的转鼓，这个转鼓可看作是个一端为圆锥形的沉降槽。当高速旋转时，转鼓内产生大于重力加速度千倍以上的离心力，悬浮液便在这个离心力场中实现液固分离。密度小的液体形成同心内层，经过可调节的堰板连续地从转鼓大端排出。密度较大的颗粒则迅速沉降至转鼓内壁上，被螺旋输送器从锥形端连续推出至转鼓外。
[image: image1.png]



差动齿轮箱是产生和调节差速的关键部件。差速与一定单位时间的固体排出量成正比。离心机的旋转装置由主马达（MM）通过“V”形皮带传动。机器内的固体输送是由内部的螺旋输送器来完成的，它通过DD齿轮箱与安装在机器支架上的外部驱动系统（典型AC马达）相连。该系统为背驱动，马达称为背驱动（BD）马达。

控制系统主要是优化配置和检测离心机的运行
[image: image14.wmf] 
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3.离心机常用的运行控制模式
德国海乐离心机控制原理与国产海申机电或安德里兹离心机类似。常见的控制器上可实现两种控制模式—差速控制和扭矩控制。
差速控制模式是以恒差速（rpm）为设定值（直线），扭矩的轨迹曲线则以差速设定值为中心而上下波动。其特点是反应灵敏，显示直观。
扭矩控制模式是以恒扭矩（kNm）为设定值，差速的轨迹则是一条环绕着扭矩设定值波动的曲线。其特点是安全上定位比较精确，不易触发扭矩报警。
操作上通常在进料开始阶段采用差速控制，待进料状况和其他参数稳定之后再切换到扭矩控制。但要使运行扭矩基本保持稳定，处理量和含固率的基本恒定是极其重要的先决条件
[image: image13.emf]
.主要逻辑程序介绍：

上图显示的是DCS的主逻辑顺序。
检查安全回路
在DCC上电后或有急停报警发生后，DCC将自动对安全回路做一次检查（安全继电器与门盖和急停开关相连）。如果在一定时间内DCC没有收到正确的反馈信号，DCC将会发出超时报警。外部复位
DCC等待外部复位信号。
安全回路和外部复位继电器失电，使得没有连锁动作（上电模式）。 
停止状态
DCC已准备好，等待启动信号。
在这一步中，所有报警都处于有效状态，它不取决于机器的工作状态。
被驱动变频器的连锁信号将处于有效状态，以使得变频器的电源接通。如果主马达也使用变频器，则主马达的连锁信号也将处于有效状态。
可以手动启动反驱动马达和冲洗阀。
如果使用油润滑系统，它们也可以手动操作 
四、核心控制原理介绍：
1.  差速控制
差速控制器的主要功能是优化离心机的配置，以及监测离心机的运行。
在运行过程中，差速控制器通过显示和调节作用于螺旋的扭矩，来自动调整转鼓和螺旋之间的差速（在这本手册中符号△n或Dn都代表差速 ）。
作用于螺旋的扭矩是离心机内固体数量多少的表现。一般而言，当差速变小时，泥饼的干度和螺旋的扭矩都会增大。
另一方面，较大的△n可以提高离心机排出固体的能力。然而，与此同时又会导致螺旋扭矩的降低。
利用扭矩控制模式，可以在进料浓度改变或是进料流量改变从而导致固体负荷改变的情况下进行调节，使离心机达到进料数量的最优化配置。这可以根据扭矩而改变螺旋的差速（△n）而达到。
如果差速过低（扭矩过高），分离效果从某种程度上就会降低，并且扭矩也会达到齿轮箱所能达到的最大值。
因此，找到△n与螺旋扭矩的最佳设置，包括找到泥饼干度和分离质量的最佳组合，可以使扭矩负载保持在一个最佳水平。
为了使离心机得到最佳的分离效果，其他处理参数，例如：转鼓转速，液位水平，和进料流量也需要加以考虑 。

2.控制模式
（1）手动模式
选择触摸显示屏上手动模式，DCC将转换成手动模式，它将一直保持这种模式，直到切换成为自动模式。
手动模式主要用于测试和校验DCC的操作，日常操作不使用此模式。
在手动模式下，用数字显示的设定点直接反映了从DCC输出的信号（0-100%），而不经过任何调整。
设定点的起始值将与手动模式下的输出信号相等。
 
（2）自动模式
在自动模式下，控制器的操作行为由差速（△n）和扭矩的设定点来决定。根据测得的扭矩，DCC将自动在△n模式和T模式（扭矩控制）之间做出选择。
△n模式（差速模式）：
       固定差速。
        在这种模式下，设定点（最小Dn）将是DCC所允许的最小差速。
T模式（扭矩模式）
       固定扭矩
在这种模式下，设定点（最大T）将是DCC所允许的最大扭矩。所设定的值应与安装的齿轮箱一致。
         在正常情况下，将选择最大扭矩控制模式。
当运行在最小差速设定点的时候，如果螺旋的扭矩低于扭矩设定点，控制模式将最终停留在△n模式
如果扭矩增加到扭矩设定点水平之上（或以很快的速度加大），控制模式将切换到扭矩控制模式，
差速将增加，以保持扭矩在扭矩设定点（最大T）水平上。
当前所选的模式和△n以及扭矩的设定点和测量值都将显示在操作显示屏上。
设定点值保存在DCC的闪存内，即使仪表断电也不会丢失。
当上电时，DCC将以保存的有效设定点启动在自动模式。 

上图是如何控制模式的一个例子，在进料打开的时候，△n和扭矩有可能会变化。 
1、当没有进料时，也就没有扭矩，如图第一部分所示，DCC将保持事先预设定的最小差速（最小Dn）。此时，DCC处于△n模式。
2、当进料打开时，扭矩开始增加，当扭矩达到预先设定的最大值（最大T），DCC就切换到T模式，差速也随之提高以使扭矩保持在设定值。 
当进料率有所改变时，扭矩和差速并不会瞬间的改变，而是要等几分钟，当进料情况趋于稳定后才作出相应的调整。
如图所示，如果扭矩以一个很快的速度加大，那么DCC甚至可以在扭矩达到最大T之前就转换控制模式。
扭矩过载保护 
为了避免扭矩过载的问题，固定扭矩常量的设定点（最大T）应根据安装的齿轮箱来设定，见表1。
为了避免开始进料时出现困难，固定差速常量（最小Dn）的设定点不应设置得太低，或者进料速度应该从0值逐渐增加到某一预定的速率。
齿轮箱的更进一步的过载保护由两个扭矩报警提供，这两个报警有限制值，见表1。
第一个报警用来停止进料泵的工作。如果扭矩持续，并且扭矩达到最高安全限度时，第二个报警将停止离心机主马达的工作
扭矩报警表： 本机选择
	DD齿轮箱
	推荐的最大扭矩设定点
	螺旋扭矩报警限值

	规格（KNM）
	变比
	TMAX(KNM)
	停止进料
	停离心机

	3.5
	52.2
	3.0
	3.6
	3.9


警告提示：在实际运行中，具体设定值远远达不到系统设计的最大值。
Differential Speed Control的原理图
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参考上述文字描述可以理解DSC的控制原理
离心机及其附属设备清单

	序号
	名称
	离心机及其附属设备参数

	1
	离心机转鼓
	75KW

	2
	离心机螺旋
	18.5KW

	3
	进泥泵
	11KW

	4
	加药泵
	1.5KW

	5
	切割机
	3KW

	6
	转鼓电机热敏电阻
	NTC

	7
	螺旋电机热敏电阻
	NTC

	8
	转鼓电机测速探头
	

	9
	螺旋电机测速探头
	

	10
	离心机震动传感器
	

	11
	电动刀闸阀
	分体式，380VAC,N=0.12Kw

	12
	冲洗电磁阀
	220VAC

	13
	稀释电磁阀
	220VAC

	14
	进泥流量计
	220VAC，4~20ma

	15
	加药流量计
	220VAC，4~20ma


1、安全继电器选型：
离心分离机作为一种传动惯量大，离心力大的设备，对设备安全要求较高，为保证设备在故障状态下的有效切断及故障解除后的突然重启，常规设计都需要配备安全继电器。本设备采用PILZ的安全继电器。
功能块图表和终端组态如下：
[image: image4.png]Block diagram/terminal configuration

Type: 24 VAC/DC
> Ug: 24 VAC/DC; Order no. 777310, 787310

A1 A2 S11512 S21 S22 S31 S32 S13 S14 S33S34 | 13 23 33 41 |
| : : | S11 S12 S13 S14 S21 S22 S33 S34
= i S Lp4 [
! Input | Input | Input | Start | Start ! ! | pilZ
| = K1 :\:\:\: : | | Pnozxae [133 B34t
H | | . POWER \_NJ\
| | | | | CH.1
| Power | : | CH.2 \'\N
. | s : ’ z ' 14124134142
| K2y 1
H | [
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! | | | =
L———J}—&-—J)—————————l—o-o-o—o——l- L
Y30 Y31 Y32 1 14 24 34 42 J' [(r2 Y30 ¥s1 Y32 14 24 34 42]]

*Insulation between the non-marked area and the relay contacts: Basic insulation (over-
voltage category lIl), Protective separation (overvoltage category II)




该安全继电器功能描述如下：详细资料请参阅英文说明书
（1）三个安全输入回路
机器本体的紧急停止，机器门盖，自控柜上的紧急停止和客户认为必要的紧急停止按钮。
机器进料端和差速器端的震动保护
自动控制程序上必要的安全输入
（2）两个启动回路
自控柜上的硬接线复位按钮
自动控制程序的软复位按钮
（3）三路常开触点一路常闭触点
转鼓电机的接触器
螺旋电机的接触器
进料系统允许运行准备连锁
（4）一路安全继电器状态指示
用于自动控制系统对安全继电器状态的检测
[image: image5.png]Function Description

The safety relay PNOZ X3P provides a safety-oriented interruption of a safety circuit. When
supply voltage is supplied the "POWER" LED is lit. The unit is ready for operation when the
start circuit S13-S14 is closed.

»

»

Input circuit is closed (e.g. E-STOP pushbutton not operated):

— Safety contacts 13-14, 23-24 and 33-34 are closed, auxiliary contact 41-42 is open.
The unit is active.

— The LEDs "CH.1" and "CH.2" are lit.

— A high signal is present at the semiconductor output switch state Y32.
Input circuit is opened (e.g. E-STOP pushbutton operated):

— Safety contacts 13-14, 23-24 and 33-34 are opened redundantly, auxiliary contact
41-42 is closed.

— The LEDs "CH.1" and "CH.2" go out.

— Alow signal is present at the semiconductor output switch state Y32.

Operating modes

»

Single-channel operation: No redundancy in the input circuit, earth faults in the start
and input circuit are detected.

Dual-channel operation with detection of shorts across contacts: Redundant input cir-
cuit, PNOZ X3P detects

— earth faults in the start and input circuit,

— short circuits in the input circuit,

— shorts across contacts in the input circuit.

Automatic start: Unit is active once the input circuit has been closed.

Monitored start: Unit is active once the input circuit is closed and once the start circuit is
closed after the waiting period has elapsed (see Technical details [L@J 17)).

Increase in the number of available contacts by connecting contact expander modules
or external contactors/relays.
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2.变频驱动器的选择及应用：
   目前离心机采用的变频器通常为ABB ACS880系列
转鼓变频通常选择大一个规格，或选择重载功率，螺旋变频按照额定选择即可。因变频器是通用产品，这里仅提供产品选型。
[image: image7.png]17 21 7.5 16 7.5 12.6 55 51 232 88 ACS880-01-017A-3 R2
25 29 11 24 11 17 7.5 51 337 88 ACS880-01-025A-3 R2
32 42 15 30 15 25 11 57 457 134 ACS880-01-032A-3 R3
38 54 18.5 36 18.5 32 15 57 562 134 ACS880-01-038A-3 R3
45 64 22 43 22 38 19 62 667 134 ACS880-01-045A-3 R4
61 76 30 58 30 45 22 62 907 280 ACS880-01-061A-3 R4
72 104 37 68 37 61 30 62 1117 280 ACS880-01-072A-3 R5
87 122 45 83 45 72 37 62 1120 280 ACS880-01-087A-3 R5
105 148 55 100 55 87 45 67 1295 435 ACS880-01-105A-3 R6
145 178 75 138 75 105 55 67 1440 435 ACS880-01-145A-3 R6
169 247 90 161 90 145 75 67 1940 450 ACS880-01-169A-3 R7
206 287 110 196 110 169 90 67 2310 450 ACS880-01-206A-3 R7
246 350 132 234 132 206 110 65 3300 550 ACS880-01-246A-3 R8
293 418 160 278 160 246 " 132 65 3900 550 ACS880-01-293A-3 R8
363 498 200 345 200 293 160 68 4800 1150 ACS880-01-363A-3 R9
430 545 250 400 200 3632 200 68 6000 1150 ACS880-01-430A-3 R9
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ABB选型：转鼓169A,螺旋45A.选择ACS880产品。进泥加药泵选择ABB ACS580产品
3.PLC和HMI的选择及应用：
作为控制系统的核心，PLC和HMI的选择至关重要。本机因采用小众品牌的控制器和触控屏，产品质量和专利保护特性，无形中增加客户维护维修的成本。因此通用性设计是最好的选择。
本次离心机选择西门子的PLC系统。
在本系统设计中，需将PLC和HMI软件及程序完全开源给客户。对客户进行离心机机械保养和维修知识，编程软件使用技能的培训。让客户后顾无忧。
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五、其它相关说明：

1）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2）投标供应商在递交投标文件时需缴纳招标文件编制工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标供应商自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3）中标单位与采购单位签订合同。

第三部分   投标人须知
一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至招标人或代理机构，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。
2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1 、原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）
3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）询价报价单一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价

（1）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；
（2）本项目为交钥匙工程，报价包含货物费、运输费、售后服务费、培训费、税金等一切费用。
（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目最高限价为人民币 30 万元。
5、保证金
中标供应商的履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前缴纳入账，全部项目完成后中标人凭验收报告办理合同履约金退还手续。

四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。
3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形
发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

六、变更为其他方式采购的情形

本次为二次招标，如流标，除采购任务取消外，招标人将视情况采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并实质性响应本次招标文件要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

（1）如实质性响应本次招标文件要求且愿意参加本项目其他方式采购活动的投标供应商只有2家的，招标人将直接进行竞争性谈判。投标供应商需现场进行二次报价，低价中标。

（2）如实质性响应本次招标文件要求且愿意参加本项目其他方式采购活动的投标供应商只有1家的，招标人将直接同该投标供应商进行商务谈判，确定本项目成交价。
第四部分   开评标
一、开评标程序

1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

 (1)评审内容     

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示。公示期满，如无异议的，由南通市海门东洲水处理有限公司向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，南通市海门东洲水处理有限公司不再以其它方式另行通知。
二、 评标办法

符合招标文件需求，且报价最低者为中标候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本
采 购 合 同
甲方（买方）：  南通市海门东洲水处理有限公司         合同编号：  
乙方（卖方）：                                签订日期：2021年   月   日
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实守信，协商一致的基础上,就甲方所需的物资采购事宜，签订本合同。
 产品名称、规格型号、单位、数量、单价（元）:    

	编号
	内容
	数量
	单价
	合计金额
	备注

	一、
	PLC部分
	

	1
	6ES7 307-1EA80-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	2
	6ES7 313-6CG04-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	3
	6ES7 331-7KB02-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	4
	6ES7 332-5HF00-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	5
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	6
	KTP1000 BASIC
	1台
	
	
	SIEMENS

	7
	6ES7954-8LC02-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	8
	6ES79720BB12

(0BA12)(0BA41)
	3台
	
	
	SIEMENS

各1共3

	9
	6ES7390-1AJ30-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS 830MM

	二、
	驱动变频器
	

	1
	ACS880-01-169A-3
	1台
	
	
	ABB

	2
	ACS880-01-045A-3
	1台
	
	
	ABB

	3
	ACS880-01-032A-3
	1台
	
	
	ABB

	4
	ACS880-01-05A-3
	1台
	
	
	ABB

	三、
	配电器件
	

	1
	NSC400N 3P 400A 固定式+旋转手柄
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	2
	400/230 1000VA 

隔离变压器
	1台
	
	
	正泰电器

	3
	NSC250N 3P 250A 
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	4
	LC1D 250A
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	5
	GV2ME01C 50A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	6
	GV2ME01C 20A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	7
	LC1D326M7C 50A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	8
	LCD12M7C 12A
	4台
	
	
	SCHNEIDER

	9
	C65N 2A 1P
	12台
	
	
	SCHNEIDER

	10
	C65N 6A 2P
	3台
	
	
	SCHNEIDER

	11
	RC2E2S114S+RXM2AB1BD
	15台
	
	
	SCHNEIDER

	12
	seimens

开关电源
	1台
	
	
	SIEMENS



	13
	NPEXA-C21

热电阻安全栅
	2台
	
	
	南京优培

NWEPWR

	14
	NPEXA-CM3D11

隔离安全栅
	4台
	
	
	南京优培

NWEPWR

	15
	安全继电器
	1台
	
	
	PILZ

	16
	PT4-3211757

接线端子
	300片
	
	
	PHOENIX

CONTACT

	17
	PT-NS35A

接线端子
	20片
	
	
	PHOENIX

CONTACT

	18
	速度检测器KFD2-UFC
	1台
	
	
	P+F（倍加福）

	四、
	自控柜体
	

	1
	PS1200*82200*800
	1面
	
	
	前后双开门
前后安装板

	五、
	制造安装费
	1面
	
	
	

	六、
	设计编程调试费
	1面
	
	
	

	七、
	管理费用及利润
	1面
	
	
	

	八
	运输
	
	
	
	

	总计
	设备整体报价
	

	大写
	大写

	两台设备改造价格：


注：报价在上述清单内容外，还包含原电控柜的拆除  、新柜的安装调试、运输、保险、税收（专票）等为完成本项目所需的各项费用  。
1、价格采取以下第  （1）  种方式：
（1）以上单价为固定含税单价,税率 13 %，在合同履行过程中不再做任何调整。
（2）以上单价为暂估单价，实际采购单价以甲、乙双方每批次办理的价格确认手续为准。
单价包含生产、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等全部费用。
2、以上数量为暂估数量，具体按甲方实际验收合格的数量为准，必须依据甲方指定收货人签字出具的收料单进行核对结算，其它任何个人或者盖章均无效，甲方有权不予结算。
3、本合同的总价格为暂定价格，甲方有权调整合同中材料规格型号或者材料数量，其调整不影响本合同单价及其他条款的执行。
第二条  质量标准：
1、符合国家标准、行业标准及有关地方的规定（执行最高标准和要求）。如果国家出台新的技术规范标准，则执行新技术规范标准。
2、材料质量应严格符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。供应的产品应与样品（如有）质量相符，否则，甲方有权拒收不符合质量要求的产品，并责令乙方退换满足质量要求的产品。
3、指定收货人只负责对产品的型号、数量等进行签字确认，无其他确认权。甲乙双方除签订的本合同及相应《补充协议》外，不得在包括但不限于：收料单、入库单、销售单等单据上，以包含但不限于注明、表明或备注等形式增加与本协议或补充协议条款相冲突的条款或添加其他具有合同性质的条款，否则视为无效。双方具有合同合意性质的条款，必须经双方加盖公章后方为有效，其他人员签字均为无效。
    第三条  包装方式及费用承担: 
1、除甲方有特殊要求并在合同条款中明确外，产品的包装由乙方负责，并满足运输及仓储的要求。
2、包装应根据国家标准及产品特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，因包装原因造成产品毁损的，由乙方承担责任，因此给甲方造成工期、人工等损失的，甲方有权提出索赔。
3、对包装方式的约定            /            。
    4、乙方（回收/不回收）包装物，回收的包装物名称         /         。
第四条  交货时间、交货地点:
1、交货时间：按甲方实际采购通知单为准；
2、交货地点：  南通市海门东洲水处理有限公司 ；
3、甲方指定收货人：         ，联系电话：               。
4、本合同中双方往来的计划、变更、通知、联系单等一切书面函件，均以电子邮件形式发送至乙方指定接收人_________，联系电话__________，邮箱_______________ ，电子邮件进入到该特定系统时即视为送达。
第五条  验收标准、验收方法及异议：
1、甲方根据本合同第二条的有关规定对乙方交付的产品进行验收，但甲方的验收不免除乙方任何质量责任和义务。
2、甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收；数量按验收合格后实际数量计算，同时按合同规定及样品标准对产品外观质量和数量进行检验；外观检验包括品牌、规格、型号及技术参数。产品检验报告、质保书、合格证等质量证明文件在交货时提交甲方收货人备案。

3、甲方有权在质量保修期内提出异议，但有关权威部门认为产品有缺陷的，提出异议不受质保期的限制。
4、其他约定                     /              。
第六条  结算付款:
（一）付款方式
1、加工完成的电控柜到场通过验收后支付合同价的40% ，调试完成、通过验收、试运行一个月后支付合同价45%。余款为质保金，质保期满一年后付清（自验收合格开始试运行之日起计算）。 

（二）发票开具：
1、乙方纳税人身份为 一般纳税人  ，乙方需提供的发票类型： 增值税专用发票 ，税率 13 %。发票抬头为： 南通市海门东洲水处理有限公司  。
2、乙方在规定的时间节点开具发票，否则甲方有权相应延迟付款，由此造成逾期付款的，责任由乙方承担。
3、发票开具时间节点，按以下第 （3） 种方式开具：
（1）票随货到；
（2）月底对账完毕后，根据对账金额开具对应发票；
（3）在付款前开具对应付款金额发票。
4、关于涉税特别条款：如事后发现是虚开、伪造、借用、盗用、擅自制造、编造发票的，乙方应按相同金额重新开具合法的发票，由此产生的税金、费用由乙方承担。如导致甲方被处罚、缴纳滞纳金的、一切损失及法律后果由乙方承担。
    第七条、质量保修:
1、质量保证责任：乙方承担所供产品在合理使用期限内的质量保证责任，如因此给甲方或使用方造成损失的，应承担赔偿责任。
2、质保期自产品验收合格之日起算，须安装、调试、送检的，自安装、调试、送检并通过验收合格之日起算。质保期为 1 年。
    3、质保期内乙方免费提供技术支持和培训，免费提供维修和更换所需的所有零配件、部件与设备，承担因产品质量问题引起的维修和更换的全部费用。
4、更换的零配件、部件和设备须与产品原采用零配件、部件、设备的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。
5、乙方保修负责人姓名        ，联系方式                    。
6、乙方在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时赶到现场进行保修，具体要求如下：
①除不可抗力原因外，乙方须在接到甲方通知后24小时内赶到现场；
②乙方未按第①项规定时间到场的，视为认可交由甲方处理，因此发生的费用从乙方质量保修金中按照发生费用的120%扣除，不足部分由乙方负责补足；
    第八条、合同解除:
乙方具有以下情形之一的，甲方有权解除合同：
1、乙方未按照甲方供货通知要求的时间、数量或规格型号交付产品（任何批次），经甲方书面或口头催要后3日内仍未按甲方要求交货的。
2、乙方交付的产品不符合本合同约定，或与样品不相符，或交付的产品系假冒伪劣的。
第九条、违约责任：
1、乙方未按照甲方要货通知要求的时间交付产品的，甲方不解除合同的，根据实际延误的时间，每逾期壹日，乙方按照应交付产品总金额的1%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。
2、乙方交付的产品不符合本合同约定或经验收交付的产品质量不合格的，甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合合同约定的产品，因此造成交付延误的，根据实际延误的时间，每逾期壹日按应交付产品总金额的1%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。
3、乙方未按照甲方供货通知要求的数量交付产品的，乙方应当按照未交付部分产品总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成其它损失的，乙方承担赔偿责任。
4、甲方未按照合同约定时间支付货款的，每逾期壹日，按照应付未付产品款金额的0.2‰向乙方支付违约金。
5、乙方承诺提供的全部产品的品牌、规格、材质、等级、各项性能指标等必须符合合同约定，一旦甲方发现不符合同约定，甲方可拒绝支付合同款项，同时要求乙方承担合同总金额30%的违约金以及由此给甲方所造成的全部损失。
6、本合同标的物的技术参数、第三方产品检验报告、产品质保证书、产品合格证等技术资料和质量保证资料，如乙方交货时提交不全或不符合要求，甲方有权拒绝付款，甲方解除合同的，乙方需承担合同总金额20%的违约金。

7、乙方不出具发票、延期出具发票、出具的发票不符合税法规定或甲方要求的，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，乙方承担合同总金额10％的违约金，同时乙方需重新开具、出具符合规定及甲方要求的发票。
第十条、争议的解决：
本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
第十一条、其他：
1、双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话、电子邮箱等若有变更，须在发生变动次日以书面形式通知对方，如不及时通知一切后果由责任方承担。
2、本合同中双方往来的书面函件、通知、联系单等文件包括电子邮件等数据电文，如以电子邮件形式发送的，电子邮件进入到对方该特定系统时即视为送达。
3、甲方负责人：  龚泳涛   ，电    话：   13962887078  ；
 乙方负责人：             ，电    话：                 。
    第十二条、合同生效：
1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字、盖章后生效。
3、合同签订地点：江苏海门。
-------------------[以下无正文]--------------------------------
	甲方
	乙方

	名称：南通市海门东洲水处理有限公司
	名称：

	地址：江苏省海门市三厂镇镇西村
	地址：

	邮编：226100
	邮编： 

	法定代表人：龚泳涛
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：建设银行海门支行
	开户银行：

	账    号：32001647536052507371
	账    号：

	税    号：91320684668987618A
	税    号：


第六部分  质疑提出和处理
一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至采购单位和代理单位。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

    四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
第七部分 投标文件格式

投标资料目录

	序号
	招标文件要求
	证明材料名称
	响应文件位置
	说  明

	1
	投标承诺函
	
	第    页
	见附件

	2
	授权代表身份证复印件
	
	第    页
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件

	3
	法定代表人授权书
	
	第    页
	法定代表人参加投标的可不提供

	4
	授权代表为投标企业正式人员证明
	须提供用工合同复印件及2020年7月至2020年12月单位为其缴纳的社保证明材料
	第    页
	法定代表人参加投标的可不提供

	5
	诚信承诺函
	
	第    页
	见附件

	6
	《政府采购法》第二十二条规定的有关证明材料
	
	第    页
	

	7
	具有较高的污泥离心脱水机修理技术，能承接进口离心脱水机修理业务；提供2018年以来进口品牌离心脱水机修理合同五份，每份合同额须10万元以上。
	
	第    页
	

	8
	具有离心机控制柜修理制造能力；提供为污水处理厂加工制作污泥脱水机控制柜合同三份，每份合同额10万元以上。
	
	第    页
	

	询价报价单
	须单独密封
	见附件


单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

                             年   月    日  
（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。
（2）《授权书》及相关《承诺函》、《询价报价单》等格式详见附件。
投标承诺函

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

                    年  月  日                     年  月  日

法定代表人授权书

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：            

身份证号码：                               

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：                

单位名称（公章）             法定代表人（签字）
                                  年   月    日  
法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）
注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

诚信承诺函

 南通市海门东洲水处理有限公司  ：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

                         投标人（盖公章）：                      
                         法定代表人或授权代表（签字）：           

                              年    月    日
履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
 南通市海门东洲水处理有限公司  ：
我单位                            （供应商名称）郑重承诺：
贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
            承诺人：（公章）
                           年    月   日
无重大违法记录的书面声明

 南通市海门东洲水处理有限公司  ：
我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

                           年    月   日

                                   项目

询价报价单
报价单位：      （公章）                                       单位：元
	编号
	内容
	数量
	单价
	合计金额
	备注

	一、
	PLC部分
	

	1
	6ES7 307-1EA80-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	2
	6ES7 313-6CG04-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	3
	6ES7 331-7KB02-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	4
	6ES7 332-5HF00-0AB0
	1台
	
	
	SIEMENS

	5
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	6
	KTP1000 BASIC
	1台
	
	
	SIEMENS

	7
	6ES7954-8LC02-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS

	8
	6ES79720BB12

(0BA12)(0BA41)
	3台
	
	
	SIEMENS

各1共3

	9
	6ES7390-1AJ30-0AA0
	1台
	
	
	SIEMENS 830MM

	二、
	驱动变频器
	

	1
	ACS880-01-169A-3
	1台
	
	
	ABB

	2
	ACS880-01-045A-3
	1台
	
	
	ABB

	3
	ACS880-01-032A-3
	1台
	
	
	ABB

	4
	ACS880-01-05A-3
	1台
	
	
	ABB

	三、
	配电器件
	

	1
	NSC400N 3P 400A 固定式+旋转手柄
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	2
	400/230 1000VA 

隔离变压器
	1台
	
	
	正泰电器

	3
	NSC250N 3P 250A 
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	4
	LC1D 250A
	1台
	
	
	SCHNEIDER

	5
	GV2ME01C 50A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	6
	GV2ME01C 20A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	7
	LC1D326M7C 50A
	2台
	
	
	SCHNEIDER

	8
	LCD12M7C 12A
	4台
	
	
	SCHNEIDER

	9
	C65N 2A 1P
	12台
	
	
	SCHNEIDER

	10
	C65N 6A 2P
	3台
	
	
	SCHNEIDER

	11
	RC2E2S114S+RXM2AB1BD
	15台
	
	
	SCHNEIDER

	12
	seimens

开关电源
	1台
	
	
	SIEMENS



	13
	NPEXA-C21

热电阻安全栅
	2台
	
	
	南京优培

NWEPWR

	14
	NPEXA-CM3D11

隔离安全栅
	4台
	
	
	南京优培

NWEPWR

	15
	安全继电器
	1台
	
	
	PILZ

	16
	PT4-3211757

接线端子
	300片
	
	
	PHOENIX

CONTACT

	17
	PT-NS35A

接线端子
	20片
	
	
	PHOENIX

CONTACT

	18
	速度检测器KFD2-UFC
	1台
	
	
	P+F（倍加福）

	四、
	自控柜体
	

	1
	PS1200*82200*800
	1面
	
	
	前后双开门
前后安装板

	五、
	制造安装费
	1面
	
	
	

	六、
	设计编程调试费
	1面
	
	
	

	七、
	管理费用及利润
	1面
	
	
	

	八
	运输
	
	
	
	

	总计
	设备整体报价
	

	大写
	大写

	两台设备改造价格：小写：                     大写：


注： 报价在上述清单内容外，还包含原电控柜的拆除  、新柜的安装调试、运输、保险、税收（专票）等为完成本项目所需的各项费用  。

法定代表人（或授权代表）签名：

                                    2021年    月    日
上电
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检查安全回路





从所有的步骤急停时










